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LE OPERE DI DERIVAZIONI AGLI ALLACCI PRIVATI DEL SINGOLO
LOTTO SONO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL LOTTO

E SECONDO LE INDICAZIONI AQP (DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA)

PARTICOLARE 4 - SEZIONE STRADALE CON SOTTOSERVIZI

PARTICOLARE 4 - SEZIONE STRADALE CON SOTTOSERVIZI

E ALLACCI TIPO PER LE UTENZE

E ALLACCI TIPO PER LE UTENZE

STRADA

Allaccio acquedotto

Opere di allaccio a carico del proprietario del

Condotto acquedotto

singolo lotto e secondo le indicazioni AQP (di
sua esclusiva competenza)

mt. 7,00

Condotto fognario

m

K\

Muro di recinzione

a cura di terzi proprietari
dei singoli lotti

Tubazioni impianto

—_pubblica illuminazione
Opere di allaccio fognatura al singolo lotto

a carico del proprietario del lotto e secondo
le indicazioni AQP (di sua esclusiva competenza)
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Diametro | Diametro . . . .
nominale | minimo Classe Carico di Peso Sllstenja di
DN 1 UNI EN 295 rottura FN kg/m] giunzione
(mm] [mm] [kN/m2] [kN/m] UNI EN 295
200 198 160 32 37 F/C
Lunghezza
d3 nominale d4 20,5 m1 d8 max d7 0,5
[mm] L [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
1000 -1500
242 +3 2000 260 70 340 263
MANTO D'USURA
cm3-4
BINDER
cm5-10
STABILIZZATO CALCAREO _
cm 15
TOUT-VENANT
cm 30
MATERIALE DI RISULTA
IDONEO O SABBIA
hd EVENTUALE
NASTRO SEGNALATORE
10-20 cm
SABBIA
10-20 cm R

SEZIONE TIPO DI SCAVO

CONDOTTE A GRAVITA'

Valori di B in funzione del DN

con attrezzature normali e speciali

DN per il sostegno delle pareti di scavo per il sostegno delle pareti di scavo
H>15m H<15m
(mm) B(m) B(m)

senza attrezzature normali e speciali

INF. 200

1,20

40

140 ,
300 - 350 140 1,20
400 1,50 1,30
500 1,70 1,50
600 1,90 1,70
800 220 2,00
1000 2550 2,30
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LE OPERE DI DERIVAZIONI AGLI ALLACCI PRIVATI DEL SINGOLO
LOTTO SONO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL LOTTO
E SECONDO LE INDICAZIONI AQP (DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA)
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SEZIONE E VISTA TUBAZIONE TIPO
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SEZIONE A-A

PIANTA

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA E CALCESTRUZZO
"TRAFFIC" classe D 400 UNI EN 124
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SEZIONE A-A

PIANTA

PARTICOLARE RAGGIUNGI QUOTA @ 625mm
H 50/100/200 mm

scala 1:10

RAGGIUNGI QUOTA D. 625 mm

H mm 50/100/200




